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Dachaufbau:

Doppelstehfalz, Abstand

Gewirrbahn + Unterdeckbahn
Schalung, NH

Tragkonstruktion nach Angabe Statik
Dammungmatte

Strohdé@mmung zwischen
Deckenbalken

OSB-Platte

Installationsebene

3-Schichtplatte

Fenster:

Holzfenster mit 3-fach Verglasung
Sonnenschutz aus Kantholzern
Fichte, vorvergraut

an Rahmen geschraubt
Fensterlaibung aul3en, Fichte
3-seitig hervorstehend als Rahmen
oberer Abschluss mit Liftungsgitter

530mm
10mm
24mm

80mm
360mm

19mm

16mm

24mm

unterer Abschluss Fensterbrett Blech/Metall

Wandaufbau Holz-Stroh:

Holzschalung, offen, hinterliftet, Fichte
4-seitig Bandsagenschnitt, vorvergraut,
Laftungsspalt max. 7mm, Breiten:
40/80/120/160

Lattung, Typ3, NH, horizontal
Konterlattung, NH, vertikal
Fassadenbahn

Dammplatte

Gipsfaserplatte

Vollhollzstéander

Putztragerplatte, Stirnseite Stander
Strohballendammung,

als Zwischenddmmung

Lehmputz, mehrschichtig mit Armierung

30mm

30mm
50mm
0,35mm
35mm
18mm
320mm
40mm
360mm

40mm
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